Требования к рекламным изображениям 6 х 24 м. на основе самоклеющейся пленки .

1) размер отдельного куска плаката без учета полей внахлест  должен быть   горизонталь1,25 х вертикаль 1.5 м., допустимо 1.25 х 3 м., другие размеры фрагментов не допускаются.
2) каждый кусок плаката должен содержать поля для наклейки «в нахлест»  

3) поля внахлест имеют стандартную ширину для производителя, не регламентированы
4) изображение не должно содержать важных элементов(логотипов , телефонов и пр.) вне поля 540см.х2340 см.(т.е. 30 см. поле прилегающее к краям изображения должно быть заполнено только фоном

5) внешний размер плаката (в собранном виде) должен быть ровно 6х24 м.
6) погрешность в размерах в собранном виде не более 5 см.

7) тип пленки Oracal\Orajet перманент на усмотрение производителя.

Требования к материалам (файлам) для печати 

рекламных изображений 6 х 24 м. 
Цветовое пространство для печати – CMYK

1)  Разрешение - 24 dpi в маштабе 1:1, или 240 dpi в маштабе 1:10

2)  Данные: растровые TIFF( желательно), PSD (по слоям), векторные

(в пропорциях, шрифты в кривых) - AI, СDR

3)  Черный цвет должен быть составным 60/50/40/100

4)  Носители для приема данных:
     PC 
     Iomega Zip 100M
 CD-R

желательно указать названия файлов , которые содержат изображение

К оригинал- макету необходимо приложить черно-белую, а лучше цветную распечатку на бумаге формата А4.

