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Требования к рекламным изображениям 5 х 12 м. 

на основе винилового полотна  (внешний подсвет).

1. Виниловое полотно должно быть предназначено для наружного применения с внешним подсветом (Frontlit) в температурном режиме от –30 до 30 градусов по шкале Цельсия, способ нанесения изображения должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме от –30 до 30 градусов по шкале Цельсия в течение не менее 3 месяцев.
2. Размер изображения должен быть 510 см. х 1210 см., вне изображения необходимо белое поле (двойная ткань) - по длинной стороне (горизонталь) - по 15 см., по короткой стороне (вертикаль) - по 10 см., т.е. габаритный размер 530 см. х 1240 см.
3. Изображение не должно содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.) вне поля 480 см. х 1180 см. (т.е. 15 см. поле, прилегающее к краям изображения, должно быть заполнено только фоном.)

4. Карманы должны содержать люверсы с шагом  15 см., люверсы должны быть укреплены (проставлены по проклейке, проварке в двойную ткань), люверсы должны быть установлены по оси 4 см. от края кармана, внутренний диаметр люверсов не менее 10 мм.
5. Желательно предоставление готовой продукции в тубусе (на трубе), в противном случае  не гарантирует равномерного  натяжения полотна.
6. В случае предоставления полотна в свернутом виде, изображение должно храниться на производстве на трубе (тубусе), непосредственно перед транспортировкой полотно сворачивают по 5 метровой длине (без заломов), затем сворачивают "в конверт" с минимальным количеством перегибов.
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Требования к материалам (файлам) для печати рекламных изображений 5 х 12 м. на основе винилового полотна.

1. Цветовая модель для печати - CMYK

2. Разрешение - 24 dpi в масштабе 1:1(510 см. x 1210 см. размер изображения), либо 240 dpi в масштабе 1:10 (51 см. х 121 см.)

3. Данные: растровые TIFF (желательно), PSD (по слоям), векторные (в пропорциях, шрифты в кривых) - AI, CDR

4. Черный цвет должен быть составным 60/50/40/100

5. Носители для приема данных:

    PC, CD-R, DVD, Флеш-накопители. 
К оригинал-макету необходимо приложить черно-белую распечатку на бумаге формата А4. 
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