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Требования к рекламным изображениям 3,7 х 2,7 м. 
на основе синтетической бумаги. (г. Волгоград)
1) В ситиборде рекламоносителем являются плакаты из бумаги с определенными свойствами по прочности и износостойкости, например, синтетическая бумага Publiman (Франция), артикул Polyman (матовая) с плотностью 180-205 г/кв.м. Для нормальной работы ситиборда очень важно точное соблюдение следующих требований. Применяемые на динамической стороне ситиборда плакаты должны иметь размеры по высоте 2760 мм и ширине 3760 мм. Точность замеров - с отклонениями не более 2 мм.

2) Плакаты должны иметь строго прямоугольную форму с углами 90 град, (отклонения не более 0.5 град.). Рекомендуется применять для проверки линейных размеров металлическую линейку или специальные шаблоны, а для проверки углов использовать метод равенства диагональных размеров или специальный металлический угольник, стороны которого не должны быть менее 1000 мм.






Плакаты должны быть скручены в рулон по большей стороне
Требования к файлам для печати рекламных изображений 3,7 х 2,7 м. 

1. Размер 276 см х 376 см разрешение - 56 dpi в масштабе 1:1, или 560 dpi в масштабе 1:10

2. Изображение не должно содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.) вне поля  246 см. х 347 см. (т.е. 15 см. поле, прилегающее к краям изображения, должно быть заполнено только фоном).
3. Данные: растровые TIFF (желательно), PSD (по слоям), векторные (в пропорциях, шрифты в кривых) - AI, CDR

4. Черный цвет должен быть составным 60/50/40/100

5. Носители для приема данных - PC, CD-R, DVD, Флеш-накопители
К оригинал-макету необходимо приложить черно-белую, а лучше цветную распечатку на бумаге формата А4.
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Требования к рекламным изображениям тип «ситиборд» 
на основе синтетической бумаги (г. Сочи)
3) В ситиборде рекламоносителем являются плакаты из бумаги с определенными свойствами по прочности и износостойкости, например, синтетическая бумага Publiman (Франция), артикул Polyman (матовая) с плотностью 180-205 г/кв.м. Для нормальной работы ситиборда очень важно точное соблюдение следующих требований. Применяемые на динамической стороне ситиборда плакаты должны иметь размеры по высоте 2290 мм и ширине 3140 мм. Точность замеров - с отклонениями не более 2 мм.

4) Плакаты должны иметь строго прямоугольную форму с углами 90 град, (отклонения не более 0.5 град.). Рекомендуется применять для проверки линейных размеров металлическую линейку или специальные шаблоны, а для проверки углов использовать метод равенства диагональных размеров или специальный металлический угольник, стороны которого не должны быть менее 1000 мм.






Плакаты должны быть скручены в рулон по большей стороне!
Требования к файлам для печати рекламных изображений 
3,14 х 2,29 м. 

1)  Цветовое пространство для печати – CMYK

2)  Разрешение - 56 dpi в масштабе 1:1, или 560 dpi в масштабе 1:10

3)  Данные: растровые TIFF (желательно), PSD (по слоям), векторные (в пропорциях, шрифты в кривых) - AI, CDR

4)  Черный цвет должен быть составным 60/50/40/100

5)  Носители для приема данных - PC, CD-R, DVD, Флеш-накопители
К оригинал-макету необходимо приложить цветную распечатку на бумаге формата А4.
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Требования к рекламным изображениям 3,7 х 2,7 м. 
на основе синтетической бумаги (г. Пермь)
1. В ситиборде рекламоносителем являются плакаты из бумаги с определенными свойствами по прочности и износостойкости, например, синтетическая бумага Publiman (Франция), артикул Polyman (матовая) с плотностью 180-205 г/кв.м. Для нормальной работы ситиборда очень важно точное соблюдение следующих требований. Применяемые на динамической стороне ситиборда плакаты должны иметь размеры по высоте 2800 мм и ширине 3800 мм. Точность замеров - с отклонениями не более 2 мм.

2. Плакаты должны иметь строго прямоугольную форму с углами 90 град, (отклонения не более 0.5 град.). Рекомендуется применять для проверки линейных размеров металлическую линейку или специальные шаблоны, а для проверки углов использовать метод равенства диагональных размеров или специальный металлический угольник, стороны которого не должны быть менее 1000 мм.






Плакаты должны быть скручены в рулон по большей стороне
Требования к файлам для печати рекламных изображений 3,7 х 2,7 м. 

1. Размер 280 см х 380 см разрешение - 56 dpi в масштабе 1:1, или 560 dpi в масштабе 1:10

2. Изображение не должно содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.) вне поля 250 см. х 350 см. (т.е. 15 см. поле, прилегающее к краям изображения, должно быть заполнено только фоном).
3. Данные: растровые TIFF (желательно), PSD (по слоям), векторные (в пропорциях, шрифты в кривых) - AI, CDR

4. Черный цвет должен быть составным 60/50/40/100

5. Носители для приема данных - PC, CD-R, DVD, Флеш-накопители
    К оригинал-макету необходимо приложить черно-белую, а лучше цветную распечатку на бумаге 
    формата А4.
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