Требования к рекламным изображениям 3 х 6 м. на основе винилового полотна .
1) Размер изображения 3 м. х 6 м. , вне изображения по периметру белое поле шириной 10 см., габаритный размер готового полотна перед монтажом 3.2х6.2. м.
2) изображение не должно содержать важных элементов(логотипов , телефонов и пр.) вне поля 280 см.х580 см.(т.е. 10 см. поле прилегающее к краям изображения должно быть заполнено только фоном. )

3) материал: банер на отражение,

     регион производителя материала : Европа, Корея

      плотность банера  не менее  450  г\кв.м.

3) Прочность на разрыв не менее 250 кг. на кв.см.
Не принимаются в размещение банеры, не предназначенные для монтажа с помощью монтажных скоб, специалисты фирмы «Бигборд» оставляют за собой право при приемке банеров в размещение составлять акт несоответствия материала требованиям .

В случае нарушения требований по качеству банеров фирма «Бигборд» не несет ответственности за целостность банерного полотна в процессе эксплуатации и монтажа-демонтажа.











Требования к материалам (файлам) для печати рекламных изображений 

3 х 6 м. на основе винилового полотна .

1)  Цветовая модель для печати - CMYK

2)  Разрешение - 24 dpi в маштабе 1:1, или 240 dpi в маштабе 1:10

3)  Данные: растровые TIFF( желательно), PSD (по слоям), векторные

(в пропорциях, шрифты в кривых) - AI, СDR

4)  Черный цвет должен быть составным 60/50/40/100

5)  Носители для приема данных:
     Iomega Zip 100Mb

     Iomega Jass 1 Gb

     магнитооптика 3.5 (230 Мb, 640 Mb), 

CD-Rom , к оригинал- макету необходимо приложить черно-белую распечатку на бумаге  формата А4. 







изображение





Размер изображения


300 см.





Поля


10 см. 





 Размер изображения 600 см.





Габаритный размер 620 см.





Габаритный размер 320 см.








