Требования к рекламным изображениям 5 х 12 м. 
на основе винилового полотна для конструкций типа трехсторонний вращающийся Unipole (внутренний подсвет).

1) Виниловое полотно должно быть предназначена для наружного применения с внутренним подсветом (BackLit - светопропускающая ткань)  в температурном режиме от –30 до 30 градусов по шкале Цельсия,

2) способ нанесения изображения должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме от –30 до 30 градусов по шкале Цельсия в течение не менее 3 месяцев,

3) габаритные размеры и размер изображения должен соответствовать приведенному ниже рисунку

4) швы по границе изображения должны быть сварные и дополнительно прошитые,

5) варка по изображению должна производиться методом«стык в  стык».

6) для достижения наилучшей экспозиции в ночное время желательно использовать двухстороннюю печать,

7) изображение не должно содержать важных элементов(логотипов , телефонов и пр.) вне поля 475 см.х1160 см.(т.е. 10 см. поле прилегающее к краям изображения должно быть заполнено только фоном. )
8) желательно предоставление готовой продукции в тубусе(на трубе), в противном случае не гарантируем равномерного  натяжения полотна.
9) габаритный размер, т.е. размер готового полотна, 515 см. х 1198 см.

размер изображения 495 х 1180 см., т.е. карман по периметру везде 4 см., поле сверху снизу 10 см., включая карман, слева справа 9 см., включая карман
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